
NGZ Banknotensortierer

 NGZ Kisan K5-A und K5-AC

High-Five für Ihr  
Banknoten-Management!

Die beiden Banknotensortierer  
NGZ Kisan K5-A und NGZ Kisan K5-AC 
treten die Nachfolge der weltweit  
erfolgreichen K-500er Serie an, die Maß-
stäbe in der Kompaktklasse gesetzt hat. 

Die bewährte Konfiguration mit vier 
Sortierfächern und einem Rejectfach 
wurde beibehalten und mit neuester 
Technologie kombiniert. Das macht die 
neuen Modelle schneller und genauer.

Update
Easy



NGZ Geldzählmaschinengesellschaft 
mbH & Co KG
Ludwig-Erhard-Ring 8
15827 Blankenfelde-Mahlow
Telefon Zentrale 	 033708 38-01
Telefon Vertrieb 	 033708 38-132
Telefon Service 	 033708 38-126
Telefax 	 033708 38-111
E-Mail	 kontakt@ngz-cash.de
Internet	 www.ngz-cash.de
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Betriebsmodi:	 Gemischbewertung, Sortierung nach  
	 Stückelung, Orientierung, Seriennummern- 
	 erkennung; nur bei K5-A: Umlauffähigkeits- 
	 prüfung nach EZB-Standard (Fitness)
Sensoren:	 KAR-Modul mit beidseitigem,  
	 hochauflösenden Scan RGB, IR, UV und   
	 MG sowie Ultraschall-Prüfung
Ablagefächer:	 5 (4x Ausgabe, 1x Rückgabe (Reject))
Kapazitäten: 	 max. 1.000 Noten Zuführung 
	 max. 200 Noten pro Ausgabefach 
	 max. 100 Noten Rückgabefach
Währungen:	 EUR, andere Währungen auf Anfrage
Geschwindigkeit:	 einstellbar bis 1.000 Noten pro Minute

Bedienung:	 7" Touchscreen, dreistellige Anzeige  
	 der Stückzahl für jedes Ausgabefach
Schnittstellen:	 3x RS232 (RJ45), 1x USB, 1x LAN
Netzspannung:	 110–230 VAC ± 10 % 50/60 Hz,  
	 eingebautes Netzteil
Leistungsaufnahme:	7 W Stand-by, 55 W Betrieb
Abmessungen:	 338 x 575 x 415 mm (B x H x T)
Gewicht:	 38 kg	

Infos zu Gerätetests nach EZB-Standards auf der EZB-Website  
unter Hersteller Kisan, Modell K5-A

TECHNISCHE DATEN

NGZ Kisan K5-A und K5-AC:
Die Erfolgsgeschichte geht weiter …
Der neue Standard bei kompakten Notensortierern:

NGZ Kisan K5-A und NGZ Kisan K5-AC bearbeiten Banknoten  
mit einer Geschwindigkeit von 1.000 Noten pro Minute und 
sind damit über 60 % schneller als das Vorgängermodell.  
NGZ Kisan K5-A verfügt zusätzlich über eine Fitness-Sortierung 
gemäß EZB-Standard.

Easy Update: Installieren Sie Updates per USB-Stick einfach 
selbst.

KAR-Sensor-Modul
NGZ Kisan K5-A hat neueste Technologie an Bord: das KAR-
Sensor-Modul. Dieses Modul vereint aktuellste Technik zur 
beidseitigen Erkennung optischer und magnetischer Merk- 
male in höchster Auflösung und zeichnet sich zudem durch 
eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit aus. Die 
KAR-Technologie eignet sich zur Erkennung von Fälschungen 
und gleichzeitig zur Fitness-Sortierung nach EZB-Standard.

Zwei Notenführungen
Im Lieferumfang enthalten sind zwei Sätze Noten-
führungen für mittlere und große Notenvolumina.

KAR
sensor module

Leicht zugänglich
Damit Fremdkörper und Schmutz nicht zum Problem  
werden, lassen sich NGZ Kisan K5-A und NGZ Kisan K5-AC 
mit wenigen Handgriffen öffnen. 


