NGZ-Miinzrollierer

NGZ

CASH AUTOMATION

NGZ LPC-3
Der neue Top-Munzrollierer:

bereit flir die Hauptrolle!

b w BEEHLL @

GroBes Plus des Munzrollierers NGZ LPC-3 ist
die Uber 20 % hoéhere Leistung gegeniber
dem bewahrten Vorgangermodell NGZ 5002.

NGZ LPC-3 fertigt bis zu 25 Rollen pro Minute.
Die Mechanik wurde an die erh6hte Geschwin-
digkeit angepasst — etliche Teile wurden vom
groBen Bruder, NGZ LAC-17, tbernommen und
garantieren einen stérungsfreien Betrieb und
eine lange Lebensdauer.

Dabei wurde auf Spielereien verzichtet und die
tausendfach bewahrte und einfache Bedienung
des Vorgangers NGZ 5002 beibehalten.



Anderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehér bleiben im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten. MaB-, Gewichts- und Leistungsangaben

verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen. Irrtum vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentimer. Stand 26-20
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NGZ LPC-3:

nachhaltig und effizient

Mehr Leistung und verbesserte Lebensdauer gehen

beim Miunzrollierer NGZ LPC-3 mit einem um ca. 40 %

niedrigeren Stromverbrauch einher. Die Verwendung
neuester Antriebstechnik und Elektronik machen dies
moglich. Ebenfalls neu in dieser Gerateklasse ist der
Munzsensor, der Miinzen mit abweichendem Material
erkennt und den Verpackungsprozess stoppt.
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Leicht zuganglich
Die obere Abdeckung a8t sich leicht 6ffnen

und ermoglicht zusammen mit der groBen Tur

ungehinderten Zugang zum Innenleben.
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Beutelhalter serienmaBig
Der serienmaBige Beutelhalter eignet sich fur handels-
Ubliche Munzbeutel und Safebags und macht NGZ LPC-3

bei Bedarf zum schnellen und flexiblen Munzzahler.
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( Bedienungsfreundlich

Das ergonomisch angeordnete Display hat eine Fehler-
anzeige und punktet mit getrennten, gut ablesbaren
Anzeigen fur Zahlergebnis und Rollenanzahl.

Die kinderleichte Ein-Knopf-Bedienung gewahrleistet
eine schnelle und prazise Anwahl der Sttickelung.
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NGZ Geldzdhlmaschinengesellschaft
mbH & Co KG

Ludwig-Erhard-Ring 8

15827 Blankenfelde-Mahlow

Telefon Zentrale 033708 38-01

Telefon Vertrieb 033708 38-132

Telefon Service 033708 38-126

Telefax 033708 38-111
E-Mail kontakt@ngz-cash.de
Internet www.ngz-cash.de

High-Tech fiir Bares

TECHNISCHE DATEN

Betriebsmodi:
Verpackungsleistung:
Zahlgeschwindigkeit:

Kapazitat Mtnzzufuhr (Hopper):
Muinzabmessungen:

Wahrung:

Bedienung:

Netzspannung:
Leistungsaufnahme:

Abmessungen ohne
Papierteller und Rollenauswurf:

Gewicht:
Option:

Rollieren, Zahlen in Beutel

bis zu 25 Rollen pro Minute

bis zu 2.500 Miinzen pro Minute
ca. 4.000 Munzen

Durchmesser von 15-33 mm,
Dicke von 1-3,5 mm

EUR, alle 8 Stuckelungen
(1 Cent -2 Euro)

Folientastatur, 7-Segment-
Anzeigen fir Betriebsart,
Sttickzahl und Stoppwert

230 VAC = 10 % 50/60 Hz
max. 350 VA

550 x 400 x 1.035 mm (L x B x H)
ca. 110 kg

Kit fur Betrieb an
Munzverpackungsanlage




