
NGZ Newton 3

Volle Power für  
Hauptkassen und Cash Center

NGZ Banknotenzähler

NGZ Newton 3 meistert als Hochleistungs-
Banknotenzähler alle Prozesse spielend! 

Das innovative KAR-Sensormodul  
harmoniert bestens mit der robusten  
und langlebigen Mechanik. Das ermöglicht 
die Bearbeitung der Banknoten in den  
wichtigen Betriebsmodi Bewertung und  
Fitness mit bis zu 1.200 Noten pro Minute.

Update
Easy



NGZ Newton 3
Premium-Leistung in kompaktem Design

NGZ Geldzählmaschinengesellschaft 
mbH & Co KG
Ludwig-Erhard-Ring 8
15827 Blankenfelde-Mahlow
Telefon Zentrale 	 033708 38-01
Telefon Vertrieb 	 033708 38-132
Telefon Service 	 033708 38-126
Telefax 	 033708 38-111
E-Mail	 kontakt@ngz-cash.de
Internet	 www.ngz-cash.de

High-Tech für Bares

KAR-Sensor-Modul
NGZ Newton 3 hat neueste Technologie an Bord: das KAR-
Sensor-Modul. Dieses Modul vereint aktuellste Technik zur 
beidseitigen Erkennung optischer und magnetischer Merk- 
male in höchster Auflösung und zeichnet sich zudem durch 
eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit aus. Die 
KAR-Technologie eignet sich zur Erkennung von Fälschungen 
und gleichzeitig zur Fitness-Sortierung nach EZB-Standard.

Bedienerfreundlich 
Einfachste Bedienung und ein deutlich ablesbarer Touchscreen 
sorgen für den nötigen Durchblick, wenn große Mengen an 
Banknoten bearbeitet werden müssen.

NGZ Newton 3 ist einfach zu reinigen und servicefreundlich. 
Den bewährten, praktischen Staubfilter gibt es nach wie vor, 
ebenso die Anschlussmöglichkeiten, u. a. für Drucker und 
Zweitanzeige. 
 
Easy Update
Installieren Sie die Updates per USB-Stick einfach selbst. 
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Betriebsmodi:	 Gemischbewertung, Umlauffähigkeits- 
	 prüfung nach EZB-Standard (Fitness), 
	 Sortierung nach Stückelung, Orientierung,  
	 Seriennummern-Erkennung
Sensoren:	 KAR-Modul mit beidseitigem,  
	 hochauflösendem Scan RGB, IR, UV  
	 und MG sowie Ultraschall-Prüfung
Ablagefächer:	 2: Ausgabe, Rückgabe (Reject)
Kapazitäten: 	 max. 600 Noten Zuführung 
	 max. 200 Noten Ausgabefach 
	 max. 100 Noten Rückgabefach
Währungen:	 EUR, andere Währungen auf Anfrage
Geschwindigkeit:	 einstellbar bis 1.200 Noten pro Minute

Bedienung:	 4,3" Touchscreen, Funktionstasten
Schnittstellen:	 4x RS232(RJ45), 1x USB, 1x LAN
Netzspannung:	 110–230 VAC ± 10% 50/60 Hz,  
	 eingebautes Netzteil
Leistungsaufnahme:	 7 W Stand-by, 55 W Betrieb
Abmessungen:	 312 x 340 x 340 mm (B x H x T)
Gewicht:	 13 kg	

Infos zu Gerätetests nach EZB-Standards auf der EZB-Website  
unter Hersteller Kisan, Modell Newton3-F

TECHNISCHE DATEN

NGZ Newton ist die erfolgreichste Baureihe in der langen 
Geschichte der NGZ Banknotenzähler. Weltweit inzwischen 
10.000-fach bewährt, wird die Technologie ständig weiter-
entwickelt. Neuestes Ergebnis: der NGZ Newton 3 speziell 

für Kunden mit großen Notenvolumina, also Hauptkassen 
und Cash Center. Alle Prozesse wurden bei der Entwicklung 
optimiert und mit dem KAR Sensor Modul wurde eine weg- 
weisende Innovation in der Echtheitsprüfung eingebaut!

KAR
sensor module


